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通風 FAN 付 日射計  

Model No. : PCM-03F  

  

개  요  

이 일사계는, 日射放射를 측정하는 Sensor로서, 본기에서는 특별히 하부에 통풍 FAN이 

부착되여있어, 서리나 雪을 불어냅니다. 사양은 ISO9060의 WMO SECOND class  

일사계로, sensor는 고성능흑색면을 갖는 熱電雄을 사용하므로서, 태양의 분광방사에  

대해서 0.3 ~ 3 microns의 파장을 전부 포집합니다. 

그것은 분광범위에 한계가 있는 silicon sensor를 사용한 일사계와는 큰 차이가 있다. 

사  양 ISO기준  

   응 답 속 도 : 18s/95% 

   ZERO OFFSET   

   200W/㎡ 열방사 : <15W/㎡ 

   5℃/h에서 주변온도을 변화시킬때 : <4W/㎡ 

   비 직 선 성 : ±2.5% (<1000W/㎡) 

   방   향   성 : <±25W/㎡ at 1000W/㎡ 

   분광선택도 : ±5% (350 ~ 1500mm) 

   온도의존성 : 6% (-10 ~ 40℃) 

   경 사 특 성 : ±2% 

   감         도 : 10 ~ 35㎶/W*㎡ 

   Shunt 부착 감도 : 7mV/KW*m-2 

   내 부 저 항 : 79 ~ 200Ω (500Ω) 

   파 장 범 위 : 305 ~ 2800 nm 

   통풍  FAN : AC100V, 60Hz or DC12V, 0.2A 

   Cable 길이 : Output Cable, 5 meter 

    Power Cabale, 5 meter 

Option : 수준기부착 BASE PO-04 
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